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TECHNOLOGIA SUNDAY SYSTEM 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Ogólne wytyczne do projektowania w technologii lekkiego szkieletu stalowego sunday ™.

Wytyczne do projektowania architektoniczno-budowlanego budynków w technologii SUNDAY SYSTEM ™.
1. Ściany.
Grubość ścian konstrukcyjnych nośnych:
a)   budynki parterowe - 9 cm
b)   budynki dwukondygnacyjne ( w tym z użytkowym poddaszem ) - 14 cm.
Wymiary w świetle od zewnątrz wszystkich boków ścian konstrukcyjnych, bez okładzin powinny być wielokrotnością 60 cm.
Otwory okienne i drzwiowe należy tak dobierać aby ich odległość od narożników konstrukcji była wielokrotnością 60 cm i była nie mniejsza niż 120 cm oraz aby stosunek powierzchni pełnych    wielokrotności    podwójnego    modułu    ściany    pomiędzy    otworami    okiennymi i drzwiowymi w stosunku do powierzchni całej ściany wynosił conajmniej:
a)   dla budynków parterowych lub ścian piętra budynków dwukondygnacyjnych: 
-      ściany podłużne - 0.3

-      ściany poprzeczne - 0.4
b)  dla ściany parteru budynków dwukondygnacyjnych:
-      ściany podłużne - 0.4
-      ściany poprzeczne - 0.6
Przynajmniej jedna krawędź otworu okiennego lub drzwiowego powinna licować ze światłem słupka  umieszczonego  w  osi  modularnej.   Nie  należy  projektować  otworów  okiennych bezpośrednio przylegających do otworów drzwiowych chyba, że są one na pełną wysokość otworu drzwiowego.

Maksymalna wysokość kondygnacji:

-      dla budynków parterowych - 350 cm
-      dla budynków piętrowych - 300 cm
Maksymalna długość ściany pomiędzy ścianami poprzecznymi do niej wynosi 12 m. Ściany paneli oparte na ścianach fundamentowych mimośrodowo wg szczegółów technologii Sunday System. Układ warstw w ścianie wg rozwiązań technologii.
2. Stropy.
Rozpiętość  stropu  w budynkach  mieszkalnych  nie powinna przekraczać 450 cm -wysokość belek stropowych wynosi wówczas 14 cm + 22 mm warstwa płyty wiórowej. Maksymalna    rozpiętość   przęsła    stropu   w   budynkach   mieszkalnych   dla   obciążenia użytkowego 1,5 kN/m2 (budynki mieszkalne) może wynosić 710 cm - wówczas wysokość belki wynosi 254 mm + 22 mm warstwa płyty wiórowej. Rozstaw belek stropowych wynosi 60 cm. Układ warstw stropowych wg szczegółu technologii. Inne wymagania wymagają konsultacji z konstruktorem.

3. Klatki schodowe.

W budynkach z pełnym piętrem otwory w stropie pod klatki schodowe nie powinny przylegać do ścian zewnętrznych. Rozwiązanie to można zastosować po konsultacji
z konstruktorem.
W budynkach z użytkowym poddaszem w przypadku gdy otwór w stropie pod klatkę schodową przylega do ściany zewnętrznej schemat statyczny więźby dachowej musi zapewnić jej podparcie poza ścianą zewnętrzną przylegającą do otworu. Można to uzyskać przez zastosowanie płatwi podpierających jętkę w miejscu Jej styku z krokwią lub podpierających krokwie w kalenicy.

4. Ścianki kolankowe.

W przypadku zastosowania ścianek kolankowych więźba dachowa powinna być podparta dodatkowo poza tymi ściankami analogicznie jak w przypadku występowania klatek schodowych    przylegających    przy    ścianach    zewnętrznych.    Przy    ściance    kolankowej o niewielkiej wysokości możliwe są inne rozwiązania, wymagają one jednak każdorazowego sprawdzenia przez konstruktora.
5. Balkony.

Przy projektowaniu balkonów należy zastosować takie rozwiązania, które zapewniają odpowiednią izolacyjność termiczną przegród oraz wyeliminują mostki termiczne.
6. Więźby dachowe.

Dachy o spadku do 35 stopni można projektować przy zastosowaniu wiązarów kratownicowych. W przypadku większych spadków zaleca się przyjęcie układu krokwiowo-jętkowego. Ogólne rozwiązania więźb dachowych można stosować jak
w przypadku więźb drewnianych mając jednak na uwadze niewielką nośność stropu
w przypadku oparcia na nim ścianek bocznych lukarn. Maksymalna rozpiętość dachu wynosi 12 m.

7. Fundamenty.

Posadowienie budynków poprzez ściany i ławy fundamentowe. Głębokość posadowienia i szerokość law wg PN-81/B-03020 - „Posadowienie bezpośrednie budowli”. W przypadku gruntów jednorodnych możliwe jest posadowienie budynku poprzez belki podwalinowe na stropach fundamentowych lub studniach.

OGÓLNE WYTYCZNE DLA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przewody instalacji elektrycznych w ścianach prowadzone są w grubości szkieletu stalowego otworami wybitymi w słupkach szkieletu dołem, lub górą w odl. ok. 20 cm od podłogi i od sufitu. Stropy: przewody elektryczne prowadzone są w przestrzeni nad płytą sufitową gipsowo-kartonową z wyprowadzeniem w dowolnych punktach. 
2. INSTALACJE WODNOKANALIZACYJNE I C.O.
Przewody instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania prowadzone są w grubości 9 cm warstw posadzkowych /styropian 5 cm + warstwa betonu 4 cm/ z wyprowadzeniem pod punkt odbioru. Do mocowania grzejników na ścianach standardowo montowane są poziome profile stalowe zimnogięte pod otworami okiennymi, lub w innym wymaganym miejscu ściany.
Wytyczne technologiczne użytkowania budynków realizowanych w technologii SUNDAY system
1. Mocowanie szafek w kuchni
Szafki wiszące w kuchni należy mocować na wysokości 2,11 m od poziomu posadzki.
2. Mocowanie obrazów i półek
W projektowanym budynku okładzinę ścienną stanowi płyta gipsowo-kartonową grubości 12,5 mm.
2.1  Przedmioty o masie nie przekraczającej 20 kg można mocować do płyty gipsowo-kartonowej w dowolnym miejscu. Do zawieszania tych przedmiotów należy stosować łączniki NIDA-GIPS - śruba zaciskowa z elementem pęczniejącym z tworzywa sztucznego osadzona w otworze o średnicy l0 mm lub śruba zaciskowa typu „Moll” M4/12.
2.2 Przedmioty o większej masie mogą być mocowane do tego typu ścian przy spełnieniu określonych warunków:   

· Punkty mocowania przypadają na słupki konstrukcyjne z profili „C” - rozstaw

słupków co 60 cm
· Maksymalne obciążenie jednego punktu mocującego nie przekracza 40 kg
3. Mocowanie lamp i karniszy:
Lampy i karnisze można mocować na sufitach gipsowo-kartonowych przy pomocy „uniwersalnych kołków rozporowych do pustej przestrzeni” i rozkładanych kołków sprężonych. Należy pamiętać, że maksymalne obciążenie tych montowanych na wierzchu elementów może wynosić do 3 kg w każdym dowolnym miejscu płyty gipsowo-kartonowej przy wzajemnym odstępie kołków do 40 cm. Obciążenia do 20 kg mogą być mocowane do konstrukcji nośnej, gdy pojedyncze punkty zamocowania nie muszą przenosić więcej niż 10 kg.

OPIS SYSTEMU

1. Dane ogólne

SUNDAY system™ jest systemem budowy obiektów gdzie konstrukcję nośną stanowią elementy stalowe wykonane z zimnogiętych, ocynkowanych cienkich blach stalowych. Konstrukcja   Sunday  system™   opiera  się  na  czterech  podstawowych  kształtownikach. Kształtowniki te łączone są przy użyciu wkrętów samowiercących   
w panele, które tworzą konstrukcję ścian. W podobny sposób wykonuje się dźwigary dachowe. Wszystkie   te   prace   wykonane   są  w   fabryce.   Na   placu   budowy  pozostaje skręcenie dostarczonych   i   odpowiednio   oznakowanych  elementów  na  przygotowanym  wcześniej fundamencie
Konstrukcja stalowa oparta jest na module 60 cm.
W   systemie   tym   budować   można   domy   mieszkalne   dwukondygnacyjne,   magazyny, warsztaty, garaże, itp.
Obiekty mogą posiadać rozpiętość 12 m (bez podpór pośrednich).
2. Dane techniczne
2.1 Materiał
Materiał,  z   którego   wykonuje   się   kształtownik   to   blachy   stalowe   ocynkowane o następujących parametrach wytrzymałościowych;
-     granica plastyczności Re = 195 Mpa. 
-     wytrzymałość na rozciąganie Rm = 315 Mpa.
Jest to stal gatunku STOS wykonana zgodnie z normą PN - 88 / H - 84020
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka ocynkowana,  a galwaniczne działanie cynku ochrania również krawędzie elementów po przecięciu. Ocynkowanie blach zgodnie z PN - 89 / H - 92125 i PN - 84 / H - 92126. (Minimalna grubość cynku mierzona obustronnie powinna wynosić 275 g/m2.)
2.2 Kształtowniki
Głównymi profilami stalowanymi używanymi w SUNDAY system ™ to profile:
-     ceowniki C 90 i C 140
-     bieżniki U 90 i U 140
Wysokość tych profili wynosi 9 cm i 14 cm, a grubość 0,9; 1,25 i 1.5 mm.
Profile SUNDAY System™ produkowane są specjalnych maszynach przystosowanych do obsługi tego systemu.

2.3 Połączenia
Wszystkie połączenia elementów wykonane są przy użyciu wkrętów samo wiercących. Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentów przy użyciu śrub kotwiących, taśm kotwiących i gwoździ wstrzeliwanych.
2.4 Obliczenia
Wszelkie obliczenia statyczne i wytrzymałościowe dla SANDAY System™ spełniają wymagania norm polskich.
3. Konstrukcja stalowa
3.1 Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne wykonane są ze słupków stalowych (ceowniki C 90 lub C 140)
w rozstawie co 60 cm umieszczonych w prowadnicach (bieżniki U 90 lub U 140) stanowiących podstawę i zamknięcie ściany.
Stężenia poprzeczne oraz rygle wykonane są z taśm stalowych lub odpowiednio przyciętych kształtowników. Montowany fabrycznie panel ściany uwzględnia otwory okienne i drzwiowe jak również zawiera specjalną konstrukcję nadproży.
3.2 Ściany działowe
Ściany działowe wykonywane są z kształtowników stalowych ogólnie dostępnych na rynku. Ściany te należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego systemu.
3.3 Stropy międzykondygnacyjne
Do konstrukcji stropów używa się ceowników C 90 i C 140 oraz bieżników U 90
i U 140 w różnych konfiguracjach. Przy większych rozpiętościach wykonuje się dźwigary stropowe lub używa się kształtowników o większej wysokości.  Optymalna rozpiętość do 4.5  m. Typowy rozstaw belek nośnych co 60 cm.
3.4 Dachy
Konstrukcją nośną dachów są stalowe dźwigary wykonane z ceowników C 90 i C 140. Węzły kryte są obustronnie blachami dla rozpiętości > 6.0 m, a połączenia jak wszystkie przy użyciu wkrętów samowiercących. Przy rozpiętości < 6.0 m elementy dźwigarów łączone są bezpośrednio. Budynki z wykorzystanym poddaszem posiadają specjalną konstrukcję dachu. Stężenia konstrukcji dachowej przy użyciu ceowników
C 140 lub C 90. Typowy rozstaw dźwigarów dachowych co 60 cm.

4. Montaż konstrukcji stalowych

4.1 Montaż w fabryce
Technologia SUNDAY System™ przewiduje prefabrykowanie elementów ścian
w panele, pełne wykonanie dźwigarów dachowych oraz przygotowanie elementów stropów międzykondygnacyjnych w fabryce.
4.2 Montaż na budowie
Na miejscu budowy następuje montowanie prefabrykowanych elementów w pełny szkielet nośny obiektu oraz zakotwienie konstrukcji do fundamentu.
Celem zmniejszenia ilości tymczasowych stężeń montażowych system przewiduje równoczesne instalowanie poszycia z wodoodpornych płyt wiórowych lub sklejek. Po ustawieniu i skręceniu ścian oraz zainstalowaniu poszycia można przystąpić do montażu dźwigarów dachowych lub stropu międzykondygnacyjnego w przypadku obiektów piętrowych. Po zakończeniu instalowania poszycia obiekt jest w 100% usztywniony i można przystąpić do prac wykończeniowych.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej są tak lekkie, że cały montaż wykonuje się ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego.

Prefabrykacja szkieletów Sunday System.

Ustawienie stołów montażowych.
Prefabrykacja szkieletów Sunday System odbywa się na specjalnie do tego celu zaprojektowanych stołach montażowych. Stoły wymagają zakotwienia w twardym
i stabilnym podłożu najlepiej w posadzce betonowej. W trakcie ich ustawiania należy zwrócić uwagę aby elementy podtrzymujące prefabrykaty były na jednym poziomie. Uzyskuje się to przez zastosowanie przed utwierdzeniem w podłożu podkładek z blach
i sprawdzeniu poziomu za pomocą niwelatora geodezyjnego. Wymagana dokładność to l mm. W przypadku stołu do prefabrykacji paneli ściennych bardzo istotne jest również ustawienie przekątnej stołu. Różnica pomiędzy przekątnymi stołu po jego zadyblowaniu może wynosić maksimum 2mm. W przypadku niemożności uzyskania takiej dokładności na jednej z krawędzi stołu należy zaznaczyć miejsce przecięcia linii będącej pod kątem prostym do obu krawędzi i przechodzącej przez koniec drugiej
z nich. Przy prefabrykacji paneli należy wówczas licować początki obu bieżników
i pierwszy słupek do końca jednej krawędzi stołu i zaznaczonego miejsca na drugiej.
Wszystkie kolejne wymiary należy rozliczać w stosunku do tych dwóch punków bazowych. Umożliwi to uzyskanie kątów prostych w panelu oraz równoległości poszczególnych słupków.
Wytyczne do prefabrykacji

· Przy prefabrykacji ścian należy odnosić wszystkie wymiary do punktów bazowych oznaczonych na rysunku rzędną zero.
· punkty bazowe oznaczone rzędną zero należy licować z punktami bazowymi stołu montażowego.
· Po zmontowaniu panela ściennego należy sprawdzić czyjego obie przekątne są    
równe. Przekątne należy mierzyć w licu skrajnych słupków. Dopuszczalna różnica wynosi 5 mm
· Należy zachować wymiary w świetle wszystkich otworów okiennych
i drzwiowych. Dopuszczalna odchyłka wynosi 3mm.
· Należy sprawdzić czy przekątne wszystkich otworów okiennych i drzwiowych są równe. Dopuszczalna odchyłka wynosi 3mm,
· Należy zachować równoległość słupków oraz porzeczek nad i pod oknami.   
Dopuszczalna odchyłka wynosi 3mm.
· Należy zwrócić uwagę czy we wszystkich słupkach są otwory pod prowadzenie instalacji, w przypadku ich braku należy je wywiercić lub wybić specjalnym przyrządem.
· W miejsca ulegające zakryciu, do których nie będzie dostępu po sprefabrykowaniu elementu należy umieścić wełnę szklaną. Powinna ona wypełniać szczelnie cała zamkniętą powierzchnię a jednocześnie nie być zgnieciona,
· Po wykonaniu jakichkolwiek cięć kształtowników szlifierką kątową lub nawiercaniu otworów wiertarką odsłonięte krawędzie należy oczyścić
i zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 
· W miejscach w których łeb wkręta wystaje ponad lico ściany należy zastosować wkręty z łbem typu PAN (pod końcówkę krzyżakową), pozostałe połączenia wykonać na wkręty z łbem typu HWH (sześciokątnym)
· W przypadku występowania elementów w postaci dwóch lub więcej kształtowników połączonych ze sobą równolegle (np. słupki podpierające nadproża lub belki stropowe) należy je łączyć ze sobą dwoma rzędami wkrętów w rozstawie co 300 mm
· Połączenia słupków wchodzących w bieżniki należy wykonać poprzez półki .

· kształtowników na jeden wkręt typu PAN z obu stron, co drugi słupek 2 wkręty  z jednej strony

· Przy prefabrykacji dźwigarów należy najpierw wykonać jeden ściśle zachowując jego wymiany zawarte w dokumentacji, kolejne wykonywać używając pierwszego jako szablon, podstawę pod kształtowniki prefabrykowanego dźwigara.

· We wszystkich połączeniach odległość pomiędzy wkrętami oraz ich odległość od krawędzi kształtownika czy blachy węzłowej nie może być mniejsza niż 19mm.

· Przy prefabrykacji dźwigarów w połączeniach kształtowników poprzez blachy węzłowe obustronnie kładzione, po stronie średników kształtowników należy wykonać połączenie na podaną w dokumentacji ilość wkrętów a po przeciwnej stronie na co najmniej 2 wkręty na jeden pręt zachowując równocześnie warunek aby odległość pomiędzy dwoma najbliższymi wkrętami mocowanych do sąsiednich kształtowników była nie mniejsza niż l00 mm,

· Połączenia kształtowników do siebie czy to przez blachy węzłowe, czy też środnikami należy wykonywać poprzez dwa rzędy wkrętów,

Kształtowniki są oznakowane dwuczłonową liczbą składającą się z części całkowitej oznaczającej jego długość w mm oraz części ułamkowej oznaczającej jego symbol wg wykazu z tabeli,

Na przykład element oznaczony 2355,2 jest to C90*l,25 o długości 2355 mm Wymiary kształtowników wg  rysunków:
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	Ceowniki półzamknięte prostokątne

	Wyróżnik
oznaczenia
	Symbol

	Wvmiary
h * b * a * t

	l
	C90*0,90
	89*38*16*0,90

	2
	C90*l,25
	89*38*18*1,25

	3
	C90*l,50
	89*38*18*1,50

	4
	0140*1,25
	140*38*17*1,25

	5
	C140 * 1,50
	140*38*18*1,50

	

	Bieżniki - ceowniki otwarte

	Wyróżnik
oznaczenia
	Symbol

	Wymiary
h * b * t

	6
	U90 * 0,90
	89*38*0,90

	7
	U90 * 1 ,2 5
	89*38*1,25

	8
	U90 * 1,50
	89*38*1,50

	9
	U140 * 1,25
	140*38*1,25

	11
	U 140 * 1,50
	140*38*1,50

	

	Profile pomocnicze - ceowniki i kątowniki

	Wyróżnik
oznaczenia
	Symbol

	Wymiary
h * b * t

	12
	U38*0,90
	38*16*0,90

	13
	U38 * 1,25
	38*18*1,25

	14
	U38 * 1,50
	38*18*1,50

	15
	1/2 * U90 * 0,90
	45*38*0,90

	16
	1/2 *U140* 1,50
	70*50*1,50

	17
	L 80*80
	80*80*0,90


	Blachy

	Wyróżnik
Oznaczenia
	Szerokość

[mm]                                   
	Grubość

[mm]

	21
	160
	1,25

	22
	210
	1;25

	23
	235
	1,25

	24
	250
	1,25

	25
	300
	1,25

	26
	350
	1,25

	27
	400
	1,25

	28
	450
	1,25

	31
	160
	1,50

	32
	210
	1,50

	33
	235
	1,50

	34
	250
	1,50

	35
	300
	1,50

	36
	350
	1,50

	37
	400
	1,50

	38
	450
	1,50


Wytyczne do montażu:

Przygotowanie fundamentu
· Przed zmontowaniem paneli należy sprawdzić wymiary fundamentu. Zaleca się wykonanie operatu geodezyjnego. Maksymalna odchyłka w poziomie fundamentu pomiędzy punktami leżącymi najniżej i najwyżej wynosi 5mm
a maksymalna odchyłka pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi będącymi
w odległości mniejszej niż 6m od siebie wynosi 2mm. 

Pomiary poziomu fundamentu należy dokonać za pomocą niwelatora geodezyjnego we wszystkich punktach charakterystycznych oraz co najmniej co 3m po długości fundamentu.
Maksymalne odchyłki pozostałych wymiarów fundamentu mierzonych
w poziomie szczytu ściany fundamentowej wynoszą odpowiednio:
- długości boków: - 2cm
- różnicy długości przekątnych: - 2cm
- szerokości ściany fundamentowej: - l cm
- prostolinijność ściany fundamentowej - l cm

· Na szczycie ściany fundamentowej należy wykonać izolację poziomą. Zaleca się wykonanie izolacji z podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej kładzionej na gorąco.

Montaż paneli
· Panele ścian biegnące w jednej linii łączyć ze sobą przed ich ustawieniem
w pozycji pionowej w miejscach styków montażowych regulując ich długość nominalną na połączeniu. Połączenie wykonać poprzez profile ceowe długości 200 mm włożone w bieżniki dolne o górne paneli, Połączenie wykonać na 4 wkręty do każdej półki,
· Montaż paneli rozpocząć od ustawienia w pionie dwóch narożnych. Należy sprawdzić czy górne bieżniki paneli są w jednym poziomie, w przypadku jakichkolwiek nierówności należy je zniwelować poprzez podłożenie podkładek stalowych. Następnie ustawić dokładnie do pionu oba panele i zszyć je ze sobą dwoma rzędami wkrętów co 30 cm a jeżeli nie pozwala na to układ słupków to jednym rzędem co 15 cm.
· Do tak ustawionej konstrukcji należy mocować kolejne panele zachowując kolejność czynności do momentu aż panele utworzą zamknięty czworokąt. Wówczas całą konstrukcję ustawić na fundamencie, przesuwając ją ostrożnie aby nie uszkodzić izolacji w taki sposób aby położenie poszczególnych paneli względem zewnętrznej krawędzi ściany fundamentowej było zgodne
z dokumentacją, rozkładając przy tym odchyłki w wymiarach fundamentu na dwie ściany, przekątne mierzone przy spodzie konstrukcji różniły się nie więcej niż 5mm a poszczególne ściany tworzyły linię prostą to jest aby były
w odległości różniącej się do 2mm od odległości dystansu założonego
w dolnych narożnikach paneli od sznurka opasającego panele na tych dystansach,
· Gdy uda się to osiągnąć panele należy przydyblować do fundamentu uważając przy tym aby nie przesunąć całej konstrukcji.
· Następnie należy ustawiać panele dokładnie w pionie. Osiąga się to poprzez ustawienie panelu w narożniku, przy użyciu poziomicy, do pionu i usztywnienie konstrukcji poprzez przykręcenie płyty wiórowej do sąsiedniego panela w tym samym narożniku. To samo uczynić z drugim panelem narożnym. Przy ustawianiu kolejnych i usztywnianiu ich płytą wiórową należy zwrócić uwagę aby przekątne mierzone przy szczycie konstrukcji nie różniły się o więcej niż
o 2 mm.
· Nie należy mocować płyty wiórowej do paneli wewnętrznych jeżeli ich odległość od sąsiednich równoległych do nich a poszytych płytą wiórową jest nie większa niż 12 m. Sprowadza się to zasady iż maksymalna długość ściany zewnętrznej pomiędzy ścianami poprzecznymi do niej a usztywnionymi płytą wiórową może wynosić 12 m.
· Po wykonaniu tych czynności do istniejącej konstrukcji można mocować następne panele tworząc kolejne zamknięte czworokąty,
· Po ustawieniu, przydyblowaniu do fundamentu i usztywnieniu w narożnikach wszystkich paneli należy zamocować pozostałą płytę wiórową kierując się zasadą aby pomiędzy otworami okiennymi i drzwiowymi umieścić jak największą liczbę pełnych wielokrotności szerokości płyty czyli 120 cm,
· Płytę mocować do paneli dłuższym wymiarem równolegle do słupków.
· Płytę należy mocować do kształtowników szkieletu co 15 cm po krawędzi i co 30 cm w polu płyty.
· W budynkach dwu kondygnacyjnych płytę należy tak układać aby co była
w poziomie stropu (czyli aby co druga płyta była mocowana do kondygnacji).


Montaż stropu
· Belki stropowe układać dokładnie na słupkach tak aby środnik belki złożonej z dwu profili ceowych stykał się ze średnikiem ceówki słupka panela,
· Pomiędzy belki stropowymi mocować poprzeczki z kształtowników ceowych tak aby ich górna powierzchnia idealnie licowała z górną powierzchnią belek stropowych. Kształtowniki te mocuje się w celu podparcia krawędzi płyty na stykach pomiędzy belkami stropowymi.
· Przed przystąpieniem do mocowania płyty wiórowej sprawdzić czy są zachowane wymiary stropu a w szczególności czy jego przekątne są sobie równe - patrz montaż paneli
· Płyta wiórowa mocowana do belek stropowych musi być oparta na wszystkich czterech krawędziach.
· Płytę mocować dłuższym bokiem prostopadle do belek stropowych
· Płytę należy mocować do kształtowników szkieletu co 15 cm po krawędzi i co 30 cm w polu płyty.
Montaż więźby dachowej.
· Dźwigany dachowe ustawiać dokładnie na słupkach i mocować je do paneli poprzez przekładkę z płyty wg szczegółów podanych w dokumentacji.
· Przed przystąpieniem do mocowania płyty wiórowej wykonać wszystkie teżniki połaci dachowej ściśle wg dokumentacji, kontrolując i rektyfikując jednocześnie położenie poszczególnych elementów więźby, ich ustawienie w pionie czy poziomie i rozstaw a także wymian' całej połaci sprawdzając jej zgodność
z dokumentacją.
· Płytę mocować do dźwigarów dłuższym bokiem prostopadle do nich.
· Płytę należy mocować do kształtowników szkieletu co 15cm po krawędzi i co 30 cm w polu płyty.
· Na styku płyt pomiędzy dźwigarami w celu zabezpieczenia płyt przed klawiszowaniem zastosować połączenie na H-klipsy 
Montaż schodów.

· Przy montażu schodów należy zwrócić szczególną uwagę na rozliczenie ich poszczególnych stopni z uwzględnieniem później wykonywanych warstw  wykończeniowych, wylewek betonowych itd.
· Szczególnie starannie wykonać wszystkie połączenia na wymaganą ilość wkrętów pamiętając aby odległość pomiędzy poszczególnymi wkrętami była nie mniejsza niż 19 mm.

OBIEKTY REALIZOWANE W TECHNOLOGII SUNDAY SYSTEM

A.  BUDYNKI  MIESZKALNE:

1. BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE WOLNOSTOJĄCE.

1.1 Budynki parterowe:

a) Ściany zewnętrzne /warstwy od zewnątrz/:

· tynk mineralny

· styropian gr. 10 cm

· płyta wiórowa wodoodporna OSB-3 gr. 12 mm

· w grubości szkieletu stalowego 90 mm wełna szklana Gullfiber Uni-Mata 1129 o gęstości ok. 12 kg/m3
· folia paroizolacyjna Gullfiber 1104 /załącznik/

· płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm /NIDA-GIPS, RIGIPS/

b) Sufity:

· ruszt NIDA-GIPS opuszczony o 20 cm poniżej dolnych pasów dźwigarów kratowych

· folia paroizolacyjna

· płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

· w przestrzeń między dolnymi pasami dźwigarów i płytą gipsowo-kartonową, ocieplenie wełna szklaną Gullfiber Uni-Mata 1129 gr. 20 cm

c) Dach:

· dźwigary kratowe

· poszycie płytą wiórową wodoodporną OSB-3 gr. 12 mm

· warstwa papy izolacyjnej podkładowej

· dachówka bitumiczna

alternatywnie
· dźwigary kratowe

· folia wiatroizolacyjna

· łaty drewniane 4x3 cm lub profile stalowe ”omega”

· blachodachówka lub blacha

d) Wewnętrzne ściany nośne:

· szkielet stalowy SUNDAY 90 mm

· w grubości szkieletu wytłumienie wełną mineralną gr. min. 5 cm lub wełną szklaną Gullfiber gr. 8 cm

· obustronne licowanie płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm

1.2 Budynki wolnostojące parterowe z poddaszem użytkowym lub 2 pełne kondygnacje przekryte dźwigarem kratowym.

a) Ściany zewnętrzne parteru:

· tynk mineralny

· styropian gr. 10 cm

· płyta wiórowa wodoodporna OSB-3 gr. 12 mm

· w grubości szkieletu ściany 140 mm wełna szklana Gullfiber Uni-Mata 1129 
gr. 14 cm

· folia paroizolacyjna Gullfiber 1104

· płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

b) Wewnętrzne ściany nośne parteru:

· szkielet stalowy SUNDAY gr. 140 mm

· wypełnienie szkieletu wełna mineralną gr. min. 5 cm lub wełną szklaną Gullfiber 14 cm

· obustronne licowanie płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm

c) Wewnętrzne ściany działowe w technologii NIDA-GIPS i ruszt stalowy gr. 75 mm obustronnie licowany płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm, wytłumienie wełną mineralną gr. 5 cm

d) Strop międzykondygnacyjny:

· belki stropowe stalowe SUNDAY wys. 140 mm, 203 mm

· płyta wiórowa wodoodporna OSB-3 gr. 22 mm

· podłoga właściwa: wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, płytki PCV, płytki terakota, panele podłogowe, parkiet, podłoga drewniana z desek itp.

· w grubości stropu wytłumienie wełną mineralną grub. min. 5 cm

· sufit nad parterem – ruszt drewniany gr. ok. 3 cm lub profile NIDA-GIPS mocowane poprzecznie do belek stropowych

· płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

e) Ściany zewnętrzne poddasza /piętra/:

· tynk mineralny 

· styropian gr. 10cm

· szkielet stalowy SUNDAY gr. 140 lub 90 mm

· w grubości szkieletu wełna szklana Gullfiber Uni-Mata 1129 grubości odpowiednio 14 lub 10 cm

· folia paroizolacyjna Gullfiber 1104

· płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

f) Ściany wewnętrzne poddasza /piętra/ w technologii NIDA-GIPS /ruszt stalowy 
gr. 75 mm obustronni licowany płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm, wytłumienie wełną mineralną grubości min. 5 cm/

g) Sufit poddasza użytkowego:

· szkielet stalowy SUNDAY w układzie krokwiowo-jętkowym gr. 140 mm

· w skosach dachu prostopadle do krokwi profile SUNDAY gr. 90 mm co 40 cm

· ocieplenie wełną szklaną Gullfiber Uni-Mata 1129 gr. 20 cm w przestrzeni szkieletu w skosach i w płaszczyźnie jętki spinającej krokwie.

· folia paroizolacyjna Gullfiber 1104 

· płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

alternatywnie:

· sufit drugiej pełnej kondygnacji: jak w budynkach parterowych

h) Dach: krokwie lub dźwigary kratowe poszyte płytą wiórową wodoodporną OSB-3 gr. 12 mm. Pokrycie dachu jak p. 1.1.c.

2. BUDYNKI JEDNORODZINNE PARTEROWE Z PODDASZEM UŻYTKOWYM, DWUKONDYGNACYJNE PRZEKRYTE DŹWIGAREM
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ LUB SZEREGOWEJ. 

· uwarstwienia poszczególnych przegród /ściany, stropy, dach/ jak dla budynków wolnostojących

· ściany wspólne przy budynkach bliźniaczych: dwie niezależne ściany konstrukcyjne z dylatacją. Każda poszyta jednostronnie płytą wiórową wodoodporną OSB-3 gr. 12 mm + płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

· Wytłumienie akustyczne w grubości szkieletu gr. 14 lub 9 cm wełną szklaną Gullfiber Uni-Mata 1129 gr. 14 lub 10 cm

3. BUDYNKI  MIESZKALNE  WIELORODZINNE

3.1 Budynki parterowe:

· ściany zewnętrzne: szkielet stalowy SUNDAY gr. 140 mm

· uwarstwienie przegród jak w budynkach wolnostojących

· ściany wewnętrzne między mieszkaniami:

· ściana szkieletowa SUNDAY 90 mm pokryta jednostronnie płytą wiórową OSB-3 gr. 12 mm + kontrściana w technologii NIDA-GIPS gr. 75 mm. Na płycie wiórowej 1x płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm na ruszcie NIDA-GIPS – 2x płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

· wytłumienie akustyczne w obydwu ścianach wełną mineralną odpowiednio 8 cm i 5 cm

· ściany wewnętrzne korytarzy wspólnych: szkielet stalowy SUNDAY gr. 90 mm poszyty od strony korytarza płytą wiórową OSB-3 gr. 12 mm + płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm, od strony mieszkania płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm. Wytłumienie akustyczne wełną mineralną gr. 8 cm.

3.2 Budynki 2 i 2,5 kondygnacyjne:

· ściany zewnętrzne parteru, piętra /poddasza/ jak w budynkach jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym i z dwoma pełnymi kondygnacjami

· strop międzykondygnacyjny: belki stalowe SUNDAY wys. 140 lub 203 mm poszyte płyta wiórową wodoodporną OSB-3 gr. 22 mm. Wykończenie podłogi alternatywnie:

1. twarda sprasowana wełna mineralna gr. 4 cm + druga warstwa płyty wiórowej OSB-3 + wykładzina dywanowa, panele, parkiet itp.

2. styropian gr. 5 cm (FS-20) lub styroflex 38 mm + wylewka betonowa gr. 4 cm + wykładzina dywanowa, panele, parkiet itp. 

· dach jak w budynkach jednorodzinnych

· klatka schodowa /ściany, schody, spoczniki/ w technologii tradycyjnej /ściany murowane, schody żelbetowe wylewane/.

B.  BUDYKI KOMERCYJNE

1. PAWILONY HANDLOWE:

1.1 Pawilony parterowe:

a) ściany zewnętrzne szkieletowe SUNDAY gr. 140 mm z uwarstwieniem od zewnątrz:

· tynk mineralny

· styropian gr. 8-10 cm

· płyta wiórowa wodoodporna gr. 12 mm

· w grubości szkieletu wełna szklana Gullfiber Uni-Mata gr. 14 cm

· folia paroizolacyjna

· płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

b) ściany wewnętrzne nośne szkieletowe SUNDAY gr. 140 lub 90 mm poszyte jednostronnie płytą wiórową OSB-3 gr. 12 mm i obustronnie płyta gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm. Wytłumienie akustyczne wełną mineralną gr. min.
5 cm.

c) Dach: 

· lekkie dźwigary kratowe z cienkościennych zimnogiętych kształtowników SUNDAY

· poszycie dachu płytą wiórową wodoodporną OSB-3 gr. 12 mm

· warstwa papy podkładowej

· dachówka bitumiczna, papa termozgrzewalna lub blacha

· pod dolnymi pasami dźwigarów dachowych ruszt NIDA-GIPS opuszczony o 20 cm

· folia paroizolacyjna Gullfiber

· płyty gipsowo-kartonowe 2x12,5 mm

· w przestrzeń miedzy dźwigarami i płytą gipsowo-kartonową ocieplenie
z wełny szklanej Gullfiber gr. 20 cm 

1.2 Pawilony piętrowe:


a) Konstrukcja nośna słupowo-ryglowa żelbetowa lub ze stali 
gorącowalcowanej, stropy żelbetowe, klatka schodowa w technologii tradycyjnej 
– murowana, schody żelbetowe wylewane

       b)   Ściany zewnętrzne wypełniające:

· szkielet stalowy SUNDAY gr. 140 mm poszyty od zewnątrz płytą wiórową wodoodporną OSB-3 gr. 12 mm

· tynk minerany na styropianie gr. 8-10 cm

· w grubości szkieletu wełna szklana Gullfiber  1129 gr. 14 cm

· folia paroizolacyjna Gullfiber 1104

· płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm


c)   Ściany wewnętrzne działowe:

· szkielet stalowy SUNDAY gr. 90 mm licowany obustronnie płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm

· w grubości szkieletu wełna mineralna gr. 8 cm

d)  Dach:

· lekkie dźwigary stalowe z kształtowników SUNDAY

· uwarstwienie sufit-dach jak w p.4.1.1 – pawilony parterowe 

2. BUDYNKI MAGAZYNOWE, GARAŻE:


a) Ściany zewnętrzne:

· tynk mineralny

· styropian - w zależności czy obiekt będzie ogrzewany gr. 5-10 cm

· płyta wiórowa wodoodporna OSB-12 mm

· szkielet stalowy SUNDAY gr. 90 lub 140 mm

· jeżeli obiekt jest ogrzewany - w grubości szkieletu wełna szklana Gullfiber 1129 + folia paroizolacyjna + płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm lub wiórowa 12 mm. Jeżeli obiekt nieogrzewany – bez wełny w szkielecie, wykończenie ścian wewnątrz dowolnie: płyta gipsowo-kartonowa, wiórowa lub szkielet odsłonięty

· dach: lekkie dźwigary kratowe SUNDAY. Jeżeli obiekt ogrzewany – uwarstwienie dach-sufit jak w p.4.1.1. Jeżeli obiekt nieogrzewany – odsłonięta od wewnątrz konstrukcja dachu. Dźwigary poszyte płytą wiórową OSB-3 gr. 12 mm + papa podkładowa + dachówka bitumiczna lub pokrycie blachodachówką, blachą na płytach wiórowych lub profilach stalowych „omega”, ewentualnie łatach drewnianych.

3. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA – Przychodnie parterowe.

a) Ściany zewnętrzne:

· szkielet stalowy SUNDAY gr. 140 mm

· uwarstwienie ścian zewnętrznych p. 4.1.1 – pawilony handlowe

b) Ściany wewnętrzne konstrukcyjne:

· szkielet stalowy SUNDAY gr. 90 mm licowany obustronnie płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm

· wytłumienie akustyczne wełną mineralną gr. 8 cm

c) Ścianki działowe – szkielet NIDA-GIPS gr. 75 mm licowany obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm, wytłumienie wełną mineralną gr.
5 cm

d) Dach: - lekkie dźwigary stalowe SUNDAY z uwarstwieniem sufit-dach jak dla budynków mieszkalnych i pawilonów handlowych 

6. NADBUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

6.1 Nadbudowa o jedną kondygnację budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

· Ściany zewnętrzne – szkielet stalowy SUNDAY gr. 140 mm

· Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – szkielet stalowy SUNDAY gr. 90 mm

· Uwarstwienie ścian zewn. i wewn. jak p. 3.2 – budynki mieszkalne wielorodzinne

· Dach – jak dla bud. mieszk. wielorodzinnych p. 3.2

· Klatka schodowa w technologii tradycyjnej

6.2 Nadbudowa o dwie kondygnacje:

· Ściany jak punkt 6.1

· Strop międzykondygnacyjny jak punkt 3.2 – bud. mieszk. 2 i 2,5 kondygn.

· Dach jak w budynkach jednorodzinnych /pokrycie dachu, warstwy sufitowe/

· Klatka schodowa w technologii tradycyjnej 

7. NADBUDOWY BUDYNKÓW BIUROWYCH

7.1 Nadbudowa o jedną kondygnację:

· Konstrukcja i uwarstwienie przegród – jak dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

· Klatka schodowa w technologii tradycyjnej

7.2 Nadbudowa o 2 kondygnacje:

· Konstrukcja i uwarstwienie stropów – jak dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

· Klatka schodowa w technologii tradycyjnej

8. NADBUDOWY SZKÓŁ O JEDNĄ KONDYGNACJĘ


a) Ściany zewnętrzne:

· Szkielet stalowy SUNDAY gr. 140 mm poszyty od zewnątrz płytą wiórową wodoodporną OSB-3 gr. 12 mm. W przypadku dużych powierzchni przeszkleń – płyta wiórowa wodoodporna gr. 12 mm obustronnie

· Elewacja – tynk mineralny na styropianie gr. 10 cm

· W grubości szkieletu wełna szklana Gullfiber 1129 gr. 14 cm

· Folia paroizolacyjna Gullfiber

· Ewentualnie płyta wiórowa OSB-3 od wewnątrz

· Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

b) Ściany wewnętrzne konstrukcyjne:

· Szkielet stalowy SUNDAY gr. 90 mm poszyty jednostronnie płytą wiórową wodoodporną OSB-3 gr. 12 mm + obustronnie płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm

· W grubości szkieletu wełna mineralna gr. 8 cm

c) Dach:

· Lekkie dźwigary kratowe SUNDAY poszyte płytą wiórową OSB-3 gr.   
     12 mm

· Pokrycie dachu: dachówka bitumiczna na podkładziez papy izolacyjnej lub blacha, blachodachówka

· Sufit: ruszt stalowy NIDA-GIPS opuszczony 20 cm poniżej dolnych pasów dźwigarów dachowych, folia paroizolacyjna Gullfiber 1104, płyty gipsowo-kartonowe gr. 2x12,5 mm. W przestrzeń między pasem dolnym dźwigara i płytą gipsowo-kartonową ocieplenie z wełny szklanej Gullfiber 1129 /gęstość około12 kg/m3/

· Klatka schodowa w technologii tradycyjnej.

UWAGI OGÓLNE

1. Podstawową konstrukcję budynku (ściany, stropy, dach) w technologii SUNDAY system™ stanowi szkielet stalowy z cienkościennych ocynkowanych kształtowników zimnogiętych: profile C i U, wys. 90 i 140 mm, produkowanych z taśmy stalowej ocynkowanej gr. 0,90 , 1,25 i 1,50 mm. Podstawowy moduł dla ścian, stropów, dachów wynosi 60 cm. Szkielet ten poszyty płytą wiórową OSB-3 stanowi sztywną tarczę konstrukcyjną.

2. Jako wykończenie elewacji stosowane są również płyty z pianki poliuretanowej gr. ok. 6-7 cm licowane płytkami klinkierowymi elewacyjnymi. Są one mocowane do płyty wiórowej OSB-3 poszycia szkieletu wkrętami odpornymi na korozję.

3. Zamiast styropianu elewacyjnego można stosować wełnę mineralną elewacyjną + tynk lub siding z warstwa izolacji przeciwwiatrowej.

4. W technologii SUNDAY system™ unika się wykonywania balkonów wspornikowych ze względu na mostki cieplne występujące na belkach stropowych.

5. W technologii SUNDAY system™ unika się wykonywania ścian kolankowych poddaszy ze względu na konieczność stosowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych jak np. płatwie gorącowalcowane, dodatkowe podpory tych płatwi, zmienny układ stropów międzykondygnacyjnych itp. Elementy te wpływają na zwiększenie masy konstrukcji budynku, a co za tym idzie zwiększenie kosztów obiektu.

6. Ze względu na dużą szczelność budynku zaleca się stosowanie stolarki okiennej ze szczelinami mikrowentylacyjnymi w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej, odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach.

7. Ze względu na mały ciężar konstrukcji SUNDAY w stosunku do technologii tradycyjnej budynki można posadawiać na oszczędniejszych fundamentach żelbetowych liniowych, lub punktowych z belkami podwalinowymi.

8. Instalacje wewnętrzne:

8.1 Instalacje wod-kan prowadzone są w grubości warstw posadzki parteru lub grubości stropu, podejścia pionowe w przestrzeni szkieletu ścian.

8.2 Instalacje elektryczne: słupki konstrukcyjne ścian posiadają dołem i górą otwory
o średnicy ok. 3,5 cm, którymi można prowadzić przewody w osłonach.

8.3 Instalacje gazowe – naścienne

9. Współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem profili stalowych w przegrodach wynosi U=0,28 W/m2K i jest regulowany przez odpowiedni rodzaj i grubość warstwy ocieplenia zewnętrznego.   

Parametry niezbędne do określenia właściwości wytrzymałościowych kształtowników

	Kształtownik
	Grubość [mm]
	Przekrój [cm2]
	Mom. bezwładności        J,(cm4)              Jv(cm4)
	Wskaźnik wytrzymałości       W,(cm3)           Wv(cm3)
	Promień bezwładności i,(cm)                 i,(cm)

	
	0,90
	1,66
	19,22
	3,59
	4,32
	1,43
	3,47
	1,47

	CEOWNIK C 90
	1,25
	2,22
	25,24
	4,77
	5,68
	1,92
	3,45
	1,465

	
	1,50
	2,27
	31,04
	5,93
	6,98
	2,40
	3,43
	1,46

	
	0,90
	2,11
	56,13
	4,11
	8,04
	1,47
	5,24
	1,39

	CEOWNIKC140
	1,25
	2,82
	74,06
	5,47
	10,60
	1,98
	5,22
	1,39

	
	1,50
	3,525
	91,68
	6,81
	13,13
	2,48
	5,20
	1 ,39

	
	0,90
	1,665
	22,66
	4,30
	5,00
	1,20
	3,69
	1,61

	BIEŻNIK U 90
	1,25

	2,22
	30,40
	5,66
	6,66
	1,57
	3,70
	1,60

	
	1,50
	2,775
	38,17
	7,05
	8,31
	1,96
	3,71
	1,59

	
	0,90
	1,44
	18,13
	1,92
	4,00
	0,68
	3,55
	1,16

	BIEŻNIK U 90
	1,25
	1,92
	24,31
	2,55
	5,33
	0,91
	3,56
	1,15

	
	1,50
	2,40
	30,51
	3,17
	6,64
	1,13
	3,56
	1,15

	
	0.90
	2,115
	62,76
	4,76
	8,87
	1,23
	5,45
	1,50

	BIEŻNIK U 140
	1,25
	2,82
	84,00
	6,33
	1 1 ,82
	1 ,64
	5,46
	1,50

	
	1,50
	3,525
	105,24
	7,87
	14,75
	2,05
	5,46
	1,49

	
	0,90
	1,89
	51,64
	2,10
	7,30
	0,70
	5,23
	1,05

	BIEŻNIKU 140
	1,25
	2,52
	69,11
	2,79
	9,73
	0,93
	5,24
	1,05

	
	1,50
	3,15
	86,55
	3,47
	12,13
	1,16
	5,24
	1,05


Wymiary kształtowników typu SUNDAY - zestaw podstawowy [mm] 

	Oznaczenie kształtownika
	Wymiary

	
	g
	lz
	lw
	h
	a
	r

	CEOWNIK C 90
	0,90
	90
	-
	38,0
	15,0
	3,0

	
	1,25
	
	
	
	
	

	
	1,50
	
	
	
	
	

	CEOWNIKC 9O
	0,90
	140
	-
	38,0
	15,0
	3,0

	
	1,25
	
	
	
	
	

	
	1,50
	
	
	
	
	

	BIEŻNIK U 90
	0,90
	-
	90.0
	38,0
	-
	3,0

	
	1,25
	
	
	
	
	

	
	1,50
	
	
	
	
	

	BIEŻNIK U 140
	0,90
	-
	140,0
	38,0
	-
	3,0

	
	1,25
	
	
	
	
	

	
	1,50
	
	
	
	
	

	Dopuszczalne odchyłki wymiarowe
	(1)

±0,10 ±0,12 ±0,15

	±0,5
	±0,5
	(2)  

    ±0,5
±1,0

	±0,2
	-


1) - odpowiednio dla poszczególnych grubości blachy
2) - pierwsza wartość dla ceowników, druga dla bieżników
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a) ceownik, b) bieżnik
Wymiary kształtowników typu SUNDAY - zestaw pomocniczy [mm]

	Oznaczenie kształtownika

	Wymiary

	
	g
	lz
	l
	h
	r

	BIEŻNIK U 38
	0,90
	38,0
	-
	15,0
	3,0

	
	1,25
	
	
	
	

	
	1,50
	
	
	
	

	KĄTOWNIK K
	0,90
	-
	≤92,0
	38,0
	3,0

	
	1,25
	
	
	
	

	
	1.50
	
	
	
	

	PŁASKOWNIK P
	0,90
	-
	≤92,0
	-
	-

	
	1,25
	
	
	
	

	
	1,50
	
	
	
	

	Dopuszczalne odchyłki wymiarowe
	(1)
±0,10 ±0,12 ±0,15

	±0,5
	±0,5
	±0,5
	-


(1)- odpowiednio dla poszczególnych grubości blachy
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a) bieżnik, b) kątownik, c) płaskownik

Wkręty samowiercące stosowane w technologii SUNDAY System™

	
	
	ROZMIAR
	TYP ŁBA
	MAKSYMALNA GRUBOŚĆ WIERCENIA
	KOŃCÓWKA DO ZAKRĘCANIA
	ZASTOSOWANIE
	Widok wkrętów

	
	POZ.
	OZNACZENIE POLSKIE
	OZNACZENIE 

U.S.A
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METAL DO METALU
	1

	4,8 PAN
	10 * 5/8
	PAN
	4,5 mm
	#2 PHIL.
	Do przykręcania słupków i nadproźy w panelach ściennych oraz do innych połączeń gdzie wymagana jest gładka powierzchnia
	

	
	2

	4,8 HWH

	10 * 3/4

	HWH

	4,5 mm

	sześciokątna 5/16"
	Każde inne połączenia nie wymienione w poz. 1
	

	
	3

	5,5 PAN

	12 *3/4

	PAN

	5.3mm

	#2 quadrex
	Jak w poz. 1
	

	
	4

	5.5 HWH

	12*3/4

	HWH

	5,3 mm

	sześciokątna 5/16"

	Jak w poz. 2
	

	
	5

	6,4 HWH

	14*3/4

	HWH

	6,3 mm

	sześciokątna 3/8"
	Główne zakotwienia i jak w poz. 2
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DREWNO DO METALU
	6

	3,5 BP

	6 * 1 1/4

	B. PHIL.

	13 mm drewno do 1,5 mm metaiu

	#2 ( R ) PHIL
	Do przykręcania płyt wiórowych lub sklejki o grubości od 13 mm do 19 mm
	

	
	7

	4,2 BP

	8*23/8

	B. PHIL.

	19 mm drewno do 2,1 mm metal

	#2 ( R ) PHIL.
	Do przykręcania płyt wiórowych lub sklejki o grubości od 13 mm do 19 mm
	

	
	8

	4,2 BPL

	8*3

	B. PHIL.

	Jak poz. 7

	#2 ( R ) PHIL
	Do przykręcania płyt wiórowych lub sklejki o grubości do 30 mm
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	9*

	S-MD55Z

	
	
	12 mm

	sześciokątna 5/16"
	Do przykręcania profili cienkościennych do elementów walcowanych
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